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                                                Příloha č. 17.4 
 

Prohlášení o splnění technických parametrů 

Název veřejné zakázky: „Komunální technika s příslušenstvím“ 

Účastník výběrového řízení ………………… zastoupený ………………… tímto prohlašuje, že dodávaný 
traktor ………………… (typ, značka, výrobce), čelní nakladač ………………… (typ, značka, výrobce), 
příkopové rameno ………………… (typ, značka, výrobce), čelní radlice ………………… (typ, značka, 
výrobce) a nesený sypač komunikací ………………… (typ, značka, výrobce) splňují následující požadované 
technické parametry: 

 

Traktor s čelním nakladačem 

Parametr Požadovaná 
úroveň 

Parametry 
dodávaného 

vybavení/množství 

Kolový traktor s pohonem všech kol ano  

Jmenovitý výkon motoru  80-90 kW  

Počet válců 4  

Zdvihový objem motoru v rozmezí 4 300 – 4 500 cm3  

Motor splňuje emisní normu Stage V ano  

Převodovka s řazením převodových stupňů pod zatížením a min. 4 
stupni ve skupině ano  

Elektrohydraulická reverzace převodovky pod zatížením  ano  

Zadní tříbodový závěs s nosností min. 3700 kg  

Koncovky hydr. ramen a třetího bodu kat.II. s rychloupínáním ano  

Čelní hydraulická ramena včetně 1 hydraulického okruhu 
vyvedeného dopředu ano  

Max. pojezdová rychlost traktoru min. 40 km/hod.  

Otáčky zadního vývodového hřídele 540/540Eco/1000  

Výkon hydraulického čerpadla min. 70 l/min.  

Min.2 zadní hydraulické okruhy ano  

Zadní etážový závěs pro vleky s automatickou otočnou hubicí  ano  

Dvouokruhové vzduchové brzdy pro přívěsy ano  

Kabina s topením a klimatizací  ano  
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Traktor s čelním nakladačem 

Parametr Požadovaná 
úroveň 

Parametry 
dodávaného 

vybavení/množství 
Vybavení kabiny: přední a zadní stěrač okna včetně ostřikovače, 
příprava pro rádio, oranžový výstražný maják ano  

Pracovní světla na střeše kabiny min. 4 vpředu, 
min. 4 vzadu  

Sedadlo řidiče pneumaticky odpružené  ano  

Sedadlo spolujezdce ano  

Palivová nádrž o objemu min. 140 l  

Pneumatiky zadní  šířka min. 500 mm  

Pneumatiky přední  šířka min. 400 mm  

Čelní nakladač s nosností 
(ve vzdálenosti 800 mm od otočného čepu ve výšce 1,5 m) min.1 700 kg  

Maximální výška zdvihu min. 3,5 m  

3-tí hydraulická funkce nakladače ano  

Ovládání nakladače z kabiny traktoru ano  

EURo upínání nářadí ano  

 

Příkopové rameno 

Parametr Požadovaná 
úroveň 

Parametry 
dodávaného 

vybavení/množství 

Boční dosah od středu traktoru min. 4,8m  

Pracovní záběr žací hlavy  100-110 cm  

Reverzní chod žací hlavy ano  

Natáčecí žací hlava ano  

Protinárazová pojistka ano  

Pohon kardanem od traktoru  ano  

Vlastní hydraulický okruh s chladičem oleje ano  

Ovládání elektroproporcionálním joystickem ano  

Osvětlení pro provoz na pozemních komunikacích ano  
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Čelní radlice 

Parametr Požadovaná 
úroveň 

Parametry 
dodávaného 

vybavení/množství 

Pracovní záběr radlice 2200 mm  

Úhel natočení radlice  +/- 30°  

Čelní agregace ano  

Pryžový břit ano  

Plynule stavitelná opěrná kola ano  

Osvětlení pro provoz na pozemních komunikacích ano  

 

Sypač komunikací 

Parametr Požadovaná 
úroveň 

Parametry 
dodávaného 

vybavení/množství 

Nesený sypač na zadním tříbodovém závěsu ano  

Způsob rozhozu válečkový  

Pracovní záběr – šíře posypu   2000 mm  

Možnost regulace dávky z kabiny traktoru  ano  

Pohon hydromotorem ano  

Krycí plachta násypky ano  

Hydraulický válec nakládání ano  

Osvětlení pro provoz na pozemních komunikacích ano  

 

Nabízené zboží není vyrobeno před rokem 2023, je nové, nepoužité a nepoškozené a splňuje veškeré podmínky 
dané českými normami a evropskou legislativou.  
 
 
 

  ...................................................................  
Podpis oprávněné osoby  

 
Upozornění: 
Vybraný dodavatel doloží před podpisem kupní smlouvy čestné prohlášení výrobce nebo autorizovaného 
zástupce výrobce pro ČR, že model traktoru uvedený v nabídce bude v případě naplnění smlouvy dodán 
s ochrannou konstrukcí chránící obsluhu traktoru před padajícími předměty (FOPS) a pronikajícími předměty 
(OPS) vyhovující požadavkům ISO 8083 a 8084.  
K nabídce do veřejné zakázky není nutné toto čestné prohlášení nyní dokládat. 

 


